CKZiU.KG.08.3.2021 Zatacznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji i rozbudowy budynku wraz z
zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu.”

Zamawiajacy:

Wojewddztwo Mazowieckie

ul. Jagiellonska 26, 03—719 Warszawa

NIP: 113-245-39-40, Regon: 015528910

w imieniu ktorego dziata Dyrektor Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Radomiu ul. Kelles-Krauza 3, 26-600 Radom

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej
modernizacji i rozbudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu w granicach terenu opracowania
zawierajacego dziatke nr 4/2 w obrebie ewidencyjnym: 0041 Radom Srédmiescie 1,
w jednostce ewidencyjnej: 146301_1 Radom przy ul. Kelles- Krauza 3 w Radomiu, wraz z nadzorem
autorskim i uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe (dalej réwniez:
»pozwolenie na budowe") — na zasadach wynikajacych z SWZ wraz z zatagcznikami, a w szczegdlnosci:

a) sporzadzenie wielobranzowej dokumentacji projektowej, w tym: projektéw budowlanych (projektu
przebudowy, nadbudowy, rozbudowy oraz czesciowej rozbiérki budynku, zagospodarowania terenu,
projektu architektoniczno —budowlanego oraz projektdow technicznych), projektéw wykonawczych,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztoryséw inwestorskich,
przedmiardw robét dotyczacych inwestycji budowlanej.

b) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich niezbednych warunkéw technicznych, opinii,
opracowan technicznych, uzgodnien i decyzji (w tym prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe)
w celu realizacji robét budowlanych dotyczacych inwestycji,

c) petnienie, w okresie trwania robét budowlanych wykonywanych w oparciu o okreélong w ust. 1 lit. a)
dokumentacjg projektowa, nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 tj., ze zm. — dalej réwniei: ,,Prawo budowlane").

2. Teren planowanej inwestycji potozony jest w Radomiu przy ul. Kelles — Krauza 3 i stanowi dziatke nr
4/2 w obrebie ewidencyjnym: 0041 Radom Srédmiescie 1, w jednostce ewidencyjnej: 146301_1 Radom,
o powierzchni 1553 m2.

Obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego , Plac Jagielloriski” uchwalony Uchwata Nr
726/2000 Rady Miejskiej w Radomiu dnia 20 marca 2000 r., bedacy zatgcznikiem A do niniejszego Opisu
Przedmiotu Zamodwienia.

Na dziatce znajduje si¢ obecnie budynek (1 kondygnacja podziemna i 3 kondygnacje nadziemne)
przeznaczony do przebudowy, lokalnej nadbudowy i rozbudowy oraz oficyna (2 kondygnacje nadziemne i
poddasze uzytkowe) przeznaczona do rozbidrki. Szczegdty dotyczace istniejacych obiektéw zawiera
inwentaryzacja z 2009 roku, bedaca zatacznikiem B do niniejszego Opisu Przedmiotu zaméwienia.
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Powierzchnia uzytkowa istniejacego budynku wynosi 2 128,68 m?.

3.
1)
2)

3)

4)

Podstawowe informacje dotyczace zakresu prac:
Rozbidrka istniejacej 2-kondygnacyjnej oficyny, w celu umozliwienia wybudowania nowego skrzydta.
Przebudowa i czesciowa nadbudowa istniejacego budynku giéwnego od ul. Kelles-Krauza, ktdrej
celem jest:
— modernizacja obiektu z dostosowaniem modernizowanego obiektu do obowigzujacych
obecnie przepisdw: higienicznych, ppoz itd.
— doprowadzenie do zgodnosci z obowigzujacymi normami (w ramach mozliwosci technicznych
istniejgcego obiektu);
~ zmiana uktadu pomieszczen zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego i projektem koncepcyjnym;
— wyposazenie budynku w nowe instalacje;
— wyposazenie budynku w nowe meble i sprzet zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego;
— czedciowa nadbudowa na niewielkim fragmencie, w celu potaczenia 3 kondygnacji budynku
z nowoprojektowanym skrzydtem;
— zaktada sie ewentualna mozliwos¢ wydzielenia czesci parteru znajdujacej sie po lewej stronie
od obecnego wejscia gtdwnego na funkcje ustugowq placéwki stuzby zdrowia.
Budowa nowego skrzydta budynku zgodnie z projektem koncepcyjnym.
Zaktada sie, ze ze wzgledu na silnie wyeksponowany pétnocny naroznik budynku, nowe skrzydio
budynku bedzie petnito funkcje reprezentacyjna. Standard architektury musi odpowiadaé randze
miejsca, w ktédrym budynek sie znajduje. Zaktada sie takze, ze budynek ten przejmie role gtéwnego
wejscia od ul. rtm. Witolda Pileckiego. W nowej czesci znajdowac sie ma takze gtéwna komunikacja
pionowa wraz z winda dla niepetnosprawnych. Nowa cze$¢ budynku nalezy potaczy¢ ze starg czescig
w sposob umozliwiajacy przemieszczanie sie osob niepetnosprawnych. Budynek bedzie
4-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Do budynku nalezy zapewni¢ dostep dla osdb niepetnosprawnych. Na budynku nalezy zaprojektowaé
taras z zielenia, dostepny przez klatke schodowa oraz z windy.
Zagospodarowanie terenu z uwzglednieniem zapiséw planu miejscowego m. in. w sprawie miejsc
postojowych na terenie dziatki inwestycyjnej oraz nieprzekraczalnej linii zabudowy. Dostosowa¢ do
mozliwosci.

. Na projekt sktadac sie beda opracowania nastepujacych branz:

— architektura,

— konstrukcja,

— instalacje elektryczne,

— instalacje teletechniczne,

— instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne,

— instalacje sanitarne wentylacji i klimatyzaciji,

— wewnetrzne instalacje gazowe,

— instalacje i systemy Ppoz. oraz ewentualny projekt zjazdu.

zastosowanie alternatywnych rozwigzan w zakresie inteligentnych rozbiérek i wyburzen oraz

wykorzystanie recyklingowanych odpaddéw budowlanych i powyburzeniowych. Dziatania zgodne z
zasadami gospodarki cyrkulacyjnej oraz wytycznych Zielonego tadu. Wskazanie mozliwych dodatkowych
zrédet finansowania takich przedsiewziec.

str. 2



- zaproponowanie alternatywnych rozwigzan w zakresie innowacyjnych technologii budowlanych,
materiatow i procesOw: zielona energia - instalacje BIPV, BAPV, magazynowanie energii, wykorzystanie
wody szarej i wody opadowej, sterowanie procesami HVAC, budynek o niskiej emisyjnosci (NZEB).
Wskazanie potencjalnych Zzrddet finansowania i mozliwych implementacji innowacyjnych rozwigzan w
ramach projektéw badawczo-rozwojowych.

5. Dokumentacja, bedaca przedmiotem zapytania ofertowego powinna zawiera¢:
1) Projekt koncepcyjny w 2 wariantach;
2) Projekt rozbiorki oficyny budynku;
3) Projekt budowlany przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku Medycznej Policealnej Szkoty
w Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu przy ul. Kelles-Krauza 3 wraz
z zagospodarowaniem terenu, skfadajgcy sie z:
— Projektu zagospodarowania terenu,
— Projektu architektoniczno-budowlanego,
— Wielobranzowego projektu technicznego;
4) Kosztorys inwestorski;
5) Przedmiar robét;
6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;

Na wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania wszelkich niezbednych do budowy pozwolen i uzgodnien
branzowych.
Wykonawca nie odpowiada za terminy urzedowe zwigzane z uzyskiwaniem wszelkich warunkow
i uzgodnien.
Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiajagcemu w trwale oprawionych 4 (czterech)
egzemplarzach w formie drukowanej oraz w 1 (jednym) egzemplarzu w wersji elektronicznej na nosniku
elektronicznym.
Kosztorys inwestorski nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. z 2004
r nr 130 poz. 1389 wraz z pdiniejszymi zmianami) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym, lub przepisami
zmieniajacymi tenze akt prawny o ile zmiana prawa nastapi przed oddaniem gotowej dokumentacji
Zamawiajacemu.
Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowaé w oparciu o wizje lokalng oraz zgodnie z przepisami, wiedza
i sztuka budowlang przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do wykonywania czynnosci —
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia.
Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z:
— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. (Dz.U. z 2020 r poz. 1609, wraz
z pdzniejszymi zmianami) w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r., wraz
z pézniejszymi zmianami);
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz. 1126 z 2003 r.);
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— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881) wraz z
aktami wykonawczymi;
— Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegStowych wymagan, jakim powinny
odpowiadac¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza z dnia 26
marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 595).
W przypadku zmiany w/w przepiséw do czasu oddania przez Wykonawce gotowej dokumentacji
Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji/dostosowania dokumentacji do nowych
przepiséw.

6. W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do realizacji
opisanych nizej czynnosci, sktadajacych sig na poszczegéine etapy:

Etap I:

Zamawiajacy przed przygotowaniem projektu budowlanego wymaga od Wykonawcy sporzadzenia:

1) badan geotechnicznych podtoza w zakresie pozwalajgcym na uzyskanie wyczerpujgcych informaciji dla
projektanta-konstruktora

2) koncepcji architektonicznej w 2 wariantach (w tym analizy techniczno-ekonomiczne] realizacji
inwestycji) zawierajacej doktadny opis nizej wymienionych wariantéw realizacji, z uwzglednieniem
wszystkich mozliwych do wskazania na tym etapie zagrozen realizacyjnych, znaczaco wptywajacych na
koszt realizacyjny przedmiotowej inwestycji, na podstawie ktérych Zamawiajacy dokona wyboru wariantu
projektowego do realizacji obiektu.

Zamawiajacy zaktada dwa warianty realizacyjne, a mianowicie:

a) wariant A — budynek dydaktyczny (budynek 1) o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji
podziemnej oraz budynek dydaktyczno — biurowy (budynek I1) o trzech kondygnacjach nadziemnych,
zawierajacy propozycje technologii wykonania zgodnie z zaplanowanymi funkcjami uzytkowymi
projektowanych obiektéw w ramach modernizacji i rozbudowy budynku wraz z zagospodarowaniem
terenu na potrzeby Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu w
granicach terenu opracowania zawierajacego dziatke nr 4/2 w obrebie ewidencyjnym: 0041 Radom
Srédmiescie 1, w jednostce ewidencyjnej: 146301_1 Radom przy ul. Kelles- Krauza 3 w Radomiu.

b) wariant B — budynek dydaktyczny (budynek 1) o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji
podziemnej oraz budynek dydaktyczno — biurowy (budynek Il) o czterech kondygnacjach nadziemnych,
zawierajacy propozycje technologii wykonania zgodnie z zaplanowanymi funkcjami uzytkowymi
projektowanych obiektéw w ramach modernizacji i rozbudowy budynku wraz z zagospodarowaniem
terenu na potrzeby Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu w
granicach terenu opracowania zawierajagcego dziatke nr 4/2 w obrebie ewidencyjnym: 0041 Radom
Srédmiescie 1, w jednostce ewidencyjnej: 146301_1 Radom przy ul. Kelles- Krauza 3 w Radomiu.

Oba warianty ostatecznie bedq zaleze¢ od czynnikdw zwigzanych z mozliwoéciami zabudowy,
dostgpnoscia dziatek sasiednich, mozliwoscig budowy w granicy od strony wschodniej, dyspozycja dziatki
przylegtej miejskiej. itd.

Na podstawie przedstawionych przez Wykonawce koncepcji architektonicznych i analizy techniczno-
ekonomicznej, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczyé Zamawiajagcemu w terminie do 60 dni
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od dnia podpisania umowy, Zamawiajacy podejmie w terminie 14 dni od ich otrzymania, decyzje odnosnie
wyboru wariantu wykonania oraz wniesie do zaproponowanej koncepcji uwagi lub zatwierdzi j3 bez uwag.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do wybranej koncepcji, Wykonawca ma obowigzek
w ciggu 10 dni od daty zgtoszenia uwag, przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu poprawiong koncepcje.
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato wéwczas prawo do ustosunkowania sie do poprawionej koncepcji
w terminie 10 dni. W przypadku braku akceptacji Zamawiajacego co do drugiej z kolei wersji wybranego
wariantu koncepcji architektonicznej, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy.

Po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiajacego Wykonawca wydrukuje min. 2 egzemplarze koncepcji
oraz przekaze min. 2 egz. plyt CD/DVD z wersjq elektroniczng koncepcji architektonicznej i pozostatymi
zafgcznikami opisujgcymi przedmiot zamowienia. Wersja elektroniczna powinna zostaé zapisana w plikach
w formacie pdf lub jpg oraz wersji edytowalnej.

Wybrany przez Zamawiajgcego wariant koncepcji architektonicznej wraz z analiza techniczno-
ekonomiczna bedzie przedmiotem prac projektowych.

Wykonawca wykona 2 warianty koncepcji architektonicznych dla budynku Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego wraz z otoczeniem i komunikacja, uwzgledniajac niezbedng przebudowe
ciggdw komunikacyjnych, infrastruktury technicznej, innych budowli i urzgdzen infrastruktury techniczne;j.
Kazdy wariant koncepcji architektonicznej winien sktada¢ sie z co najmniej nastepujacych elementéw:

a) plan zagospodarowania terenu,

b) rzut wszystkich kondygnacji budynku w skali 1:100,

¢) rzuty wszystkich kondygnacji budynkéw zawierajace podstawowe rozwigzania technologiczne
i sprzetowe w skali 1:100,

d) minimum 2 przekroje w skali 1:100,
e) gtéwne elewacje w skali 1:100 z kolorystyka,

f) opis rozwigzan technicznych w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych, stabopradowych oraz
konstrukcji wraz z przyblizonymi obliczeniami potrzebnych mediow,

g) propozycji szacunkowej wartosci wskaznika Eph/m2 budynku,
h) szacunkowy koszt inwestycji — na podstawie wskaznikow z powierzchni

i) wstepnie 2 wersje elektronicznej wizualizacji zewnetrznej bryty budynku z otoczeniem, a po dokonaniu
wyboru wariantu koncepcji architektonicznej szczegétowa wizualizacje zewnetrzng oraz wizualizacje
wewnetrzne poszczegdlnych kondygnacji dla tego wariantu.

Etap I

1) Na podstawie wybranego przez Zamawiajgcego wariantu Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania wszystkich niezbednych dokumentéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami
i wystarczajacych do rozpoczecia prac przy opracowaniu kompletnego projektu budowlanego,
warunkujacych uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, w tym m.in.:

a) wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

b) decyzji dotyczacej wod gruntowych (w razie koniecznosci) itp.,

c) aktualnej mapy do celdow projektowych, z zakresem obejmujgcym cate przedsiewziecie inwestycyjne (z
uwzglednieniem przytaczy),

d) uzyskania warunkéw technicznych przytaczenia do sieci infrastruktury technicznej (media),
niezbednych do prawidtowego uzytkowania wszystkich projektowanych obiektéw oraz infrastruktury
technicznej w petnym zakresie,
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e) wypisu i wyrysu z rejestru gruntéw dotyczacego zabudowywanej nieruchomosci - w lokalnym
Starostwie, w wydziale geodezji w odpowiedniej skali i w wymaganym zakresie, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami,

f) wykonanie projektu gospodarki zielenig — projekt zieleni - Zamawiajacy dopuszcza moiliwo$é budowy
zielonego tarasu na dachu,

g) wykonanie projektu robot geologicznych oraz projektu urzgdzenia placu budowy

h) w przypadku korzystania na cele realizacji inwestycji z dziatek sgsiednich, zgody od wtascicieli tych
nieruchomosci do korzystania z nich na cele budowlane,

i} inwentaryzacja zieleni,

i) wprzypadku, gdy zajdzie potrzeba uzyskania zgdd i pozwoleri na wycinke drzew i krzewéw — uzyskanie
ich w imieniu Zamawiajacego,

k) uzyskanie niezbednych warunkdw technicznych uzgodnien z dostawcami mediéw,

[} inne nie wymienione wyzej uzgodnienia branzowe i specjalistyczne wymagane w fazie
przedprojektowej, uwzgledniajace specyfike przedmiotowej inwestyciji.

2) Opracowanie kompletnego projektu budowlanego dla inwestycji (w zakresie wszystkich brani),
warunkujacego uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, w tym zawierajacego:

e architektura,

e konstrukcja,

e przylacza, sieci i instalacje wewnetrzne, w tym wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej (wraz z systemem odzyskiwania deszczdwki do ponownego wykorzystania — uwzgledniajgc
ilos¢ i zapotrzebowanie na wode do ponownego wykorzystania), wentylacji i klimatyzacji, elektryczne i
stabopradowe, przeciwpozarowe,

¢ instalacje cieptownicze,

e przytacza i instalacje teletechniczne,

e drogi, i zagospodarowanie terenu,

» instalacje specjalistyczne [odnawialne zrédta energii - instalacja fotowoltaiczna, gruntowy wymiennik
ciepta ewentualnie gruntowa pompa ciepfa] - po dokonaniu analizy racjonalnosci rozwigzan
zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

* instalacje nawadniajace zielen,

¢ instalacje niskopradowe, w tym SSP, SSWiN, KD, CCTV, DSO, instalacje zasifania BMS, instalacje IT,

* instalacje odgromowe, ochrony przeciwprzepieciowej i przeciwporazeniowej, UPS,

* oraz inne nie wymienione powyzej, a takze wynikajacych z powszechnie obowiazujacych przepiséw
prawa i zdokumentdw wymienionych w Etapie | i Etapie Il oraz z dokumentdw stanowigcych zataczniki do
SWz.

Do zadah Wykonawcy nalezy réwniez takie zaprojektowanie budynkéw, aby oba obiekty, potaczone
tacznikiem, stanowity spdjng architektonicznie i funkcjonalng catosé.

Do zadan Wykonawcy nalezy rowniez m.in. wykonanie wszelkich projektéw, opracowan, analiz, raportéw
i dokumentacji, jakie beda niezbgdne dla wykonania projektu budowlanego i uzyskania w imieniu
Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe oraz opracowanie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (BIOZ).
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UWAGAL:

W dokumentacji projektowo — kosztorysowej nalezy uwzglednié¢ nastepujace kwestie:

e roboty rozbidrkowe w ramach rozbidrki budynku oficyny znajdujacego sie w granicach terenu
opracowania zostaly ujete w dokumentacji projektowej opracowanej na potrzeby Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu w ramach realizacji zadania,

¢ roboty niezbedne w zakresie rozbiérek lub przetozenia instalacji zewnetrznych w granicach terenu
opracowania nalezy uwzgledni¢ w przedmiotowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej.

Etap Il

1) Ztozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe
wraz z zatacznikami.

2) Opracowanie kompletnego projektu technicznego i projektu wykonawczego we wszystkich branzach
dla inwestycji, zgodnie z Prawem budowlanym oraz stanowiacego uszczegétowienie projektu
budowlanego, w tym w szczegolnosci:

e architektura,

e konstrukcja,

* przytacza, sieci i instalacje wewnetrzne, w tym wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej (wraz z systemem odzyskiwania deszczéwki do ponownego wykorzystania — uwzgledniajac
ilos¢ i zapotrzebowanie na wode do ponownego wykorzystania), wentylacji i klimatyzacji, elektryczne i
stabopradowe, przeciwpozarowe,

* instalacje cieptownicze,
e przytacza i instalacje teletechniczne,
e drogi, i zagospodarowanie terenu,

¢ instalacje specjalistyczne [odnawialne Zrddfa energii - instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna,
gruntowy wymiennik ciepta ewentualnie gruntowa pompa cieptal,

e instalacje nawadniajace zielen,
e instalacje niskopradowe, w tym SSP, SSWiN, KD, CCTV, DSO, instalacje zasilania BMS, instalacje IT,
e instalacje odgromowe, ochrony przeciwprzepieciowej i przeciwporazeniowej, UPS,

* oraz inne nie wymienione powyzej, zgodnie z zakresem, wymogami i zasadami wynikajgcymi z koncepgiji
architektonicznej, projektéw budowlanych, projektéw technicznych, uwarunkowaniami wynikajacymi
z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa i z dokumentdw wymienionych w Etapie | i Etapie Il oraz
z dokumentow stanowigcych zataczniki do SIWZ.

3) Opracowanie kosztoryséw inwestorskich (dla wszystkich branz i dla catego zakresu dokumentacji
projektowej) z uwzglednieniem kosztow wyposazenia podstawowego. Opracowanie przedmiardéw robot
(wraz ze szczegétowym wyliczeniem ilosci rob6t oraz wyposazenia podstawowego) oraz szczegétowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, o ktérej mowa w ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamOwien publicznych (Dz.U.z 2019 r. poz. 1843 tj.,, ze zm.), zwanej dalej ,Ustawga". Opracowanie projektu
aranzacji i wyposazenia wnetrz obiektu wedtug wskazan Zamawiajgcego, wraz z wizualizacjami bryty
i otoczenia z zewnatrz oraz pomieszczen wewngtrz projektowanych obiektéw (gdy mowa jest o ,,obiekcie"
bez jego konkretyzowania, odnosi¢ nalezy to w odpowiednim zakresie do wszystkich obiektéw, ktérych
dotyczy inwestycja) oraz matej architektury. Sporzadzenie wszystkich wymaganych projektéw
technicznych i wykonawczych, w tym instalacyjnych, budynkdéw, drég, odwodnienia, oswietlenia,
przetozenia lub zabezpieczenia istniejacej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu i innych urzadzen
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infrastruktury technicznej inwestycji oraz sporzadzenie wszelkich innych nie wymienionych powyzej,
a niezbednych do realizacji inwestycji.

4) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnego pozwolenia na budowe (prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowe niezbednej do realizacji catej inwestycji), zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
w tym zgodnie z Prawem budowlanym.

Uwagal!ll

W przypadku ogfoszenia przez Zamawiajacego postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego na
realizacje inwestycji na podstawie przedmiotu niniejszego zamdwienia Wykonawca bedzie zobowigzany
do udzielania pisemnych odpowiedzi i wyjasnien (dopuszcza sie takze faksem lub e-mailem) do tego
przedmiotu w terminie 3 dni od ich otrzymania od Zamawiajgcego.

Etap IV

Petnieniu nadzoru autorskiego w okresie trwania robot budowlanych dotyczacych inwestygji
wykonywanych w oparciu o dokumentacje projektowa sporzadzong przez Wykonawce.

Nadzor autorski, petniony musi by¢ w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji rob6t budowlanych
dotyczacych inwestycji w oparciu o wykonang dokumentacje projektowa z uwzglednieniem
w szczegdlnosci ponizszych regut:

a) Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o koniecznosci rozpoczecia prac zwigzanych z prowadzeniem
nadzoru autorskiego; z zastrzezeniem przepiséw szczegélnych, za zakonczenie obowigzku petnienia
nadzoru autorskiego rozumie sie date uzyskania przez Zamawiajacego prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie,

b) Nadzdr autorski bedzie realizowany poprzez biezacy kontakt za posrednictwem poczty elektronicznej
lub telefoniczny z Zamawiajgcym, wykonawcy robét budowlanych oraz inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

c) czynnosci nadzoru autorskiego wykonywane beda w okresie realizacji inwestycji nie rzadziej niz raz na
dwa tygodnie oraz na kaide wezwanie Zamawiajacego dokonane telefonicznie (niezwtocznie
potwierdzone e-mailem) lub za posrednictwem e-maila nie pézniej niz w ciggu 2 dni roboczych od
wezwania (chyba Zze Zamawiajacy wskaze inny termin stosownie do potrzeb),

d) Zamawiajacy ma prawo zadac od Wykonawcy , pobytéw na budowie" przedstawicieli Wykonawcy w
celu sprawowania nadzoru autorskiego bezposrednio w miejscu realizacji inwestycji; za ,pobyt na
budowie" uwaza sie wizyte w miejscu realizacji inwestycji przynajmniej jednej osoby (projektanta
wiasciwej branzy) wyznaczonej przez Wykonawce do petnienia nadzoru autorskiego,

e) pobyty na budowie powinny odbywa¢é sie nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie, za$ kazdy pobyt
powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy oraz udokumentowany w zestawieniu
czynnosci wykonanych podczas petnienia nadzoru autorskiego,

f) w ramach czynnosci nadzoru autorskiego Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegélnosci do:

— sprawowania kontroli zgodnosci realizowanej inwestycji z dokumentacjg projektowa,

— uzgadniania i oceny zasadnosci wprowadzania ewentualnych rozwigzan zamiennych w stosunku
do ustalonych w sporzadzonej dokumentacji projektowej, a zgtaszanych przez Zamawiajgcego
lub wykonawce robot w toku prowadzonych prac inwestycyjnych,

— udzielania wyjasniert dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej oraz
odpowiedzi na pytania Zamawiajacego i wykonawcy inwestycji w ciggu 3 dni roboczych od
dostarczenia Wykonawcy pytania {(pismem lub droga e-mail na adres wskazany przez Wykonawce)
odnosnie wszelkich watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji a zwigzanych
z dokumentacja projektowg, wykonania rysunkéw uzupetniajacych,
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— udziatu w naradach technicznych i koordynacyjnych z wykonawcg robét nie rzadziej niz raz na dwa
tygodnie, zgodnie z terminami uzgodnionymi przez strony (a w przypadku braku uzgodnienia —
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego); Zamawiajacy moze zwolni¢ Wykonawce
z udziatu w takiej naradzie; narady bedg odbywac sie w siedzibie Zamawiajacego, lub innym
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

— udzialu na wezwanie Zamawiajacego w odbiorach inwestycji oraz w ewentualnym postepowaniu
administracyjnym zwigzanym z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie inwestycji,

— wprowadzania zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robot budowlanych inwestycji
w dokumentacji projektowej po otrzymaniu wczesniej akceptacji projektanta danej branzy
w zakresie mozliwosci wprowadzenia takich zmian zgodnie z prawem.

7. Opracowana dokumentacja musi odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez obowigzujgce przepisy
prawa, w szczegolnosci przez:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 r. poz. 1333, ze zm.);

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065, ze zm.);

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.);

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
22004 r. Nr 130 poz. 1389 ze zm.);

5) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012
r. poz. 463);

6) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2019r. poz. 831 ze zm.);

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126);

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr47 poz. 401);

9) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg z dnia 26 marca 2019 r.
(Dz.U. 2 2019 r. poz. 595).

10) Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 15 paZdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247 ze zm.);

11) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2 2019 r. poz. 2019 ze zm.);

12) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.);

13) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.);

14) rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu
zabezpieczenia informacji niejawnych z dnia 27 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 93, poz. 541);

15) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2134 ze zm.);

16) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231
ze zm.);
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17) Inne przedmiotowe obowigzujgce przepisy.

8. Charakterystyczne parametry planowanych obiektéw:

Nowo projektowane obiekty w ramach zadania inwestycyjnego polegajagcego na: modernizacji
i rozbudowie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Ksztatcenia Zawodowego
i Ustawicznego ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu w granicach terenu opracowania zawierajgcego dziatke nr
4/2 w obrebie ewidencyjnym: 0041 Radom Srédmiescie 1, w jednostce ewidencyjnej: 146301_1 Radom
przy ul. Kelles- Krauza 3 w Radomiu.

Dokumentacja ma uwzglednia¢ nastepujace elementy planowanej inwestycji:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

Rozbidrka istniejacej 2-kondygnacyjnej oficyny, w celu umozliwienia wybudowania nowego skrzydta.

Przebudowa i czesciowa nadbudowa istniejgcego budynku gtéwnego od ul. Kelles-Krauza, ktérej

celem jest:

— modernizacja obiektu;

— doprowadzenie do zgodnosci z obowigzujgcymi normami (w ramach mozliwosci technicznych
istniejacego obiektu);

— zmiana ukfadu pomieszczen zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego i projektem koncepcyjnym;

— wyposazenie budynku w nowe instalacje;

— wyposazenie budynku w nowe meble i sprzet zgodnie z wytycznymi Zamawiajcego;

— czesciowa nadbudowa na niewielkim fragmencie, w celu potaczenia 3 kondygnacji budynku
z nowoprojektowanym skrzydtem;

— zaktada sie ewentualng mozliwos¢ wydzielenia czesci parteru znajdujacej sie po lewej stronie od
obecnego wejscia gtéwnego na funkcje ustugowa placéwki stuzby zdrowia.

Budowa nowego skrzydta budynku zgodnie z projektem koncepcyjnym.

Zaktada sie, ze ze wzgledu na silnie wyeksponowany pétnocny naroznik budynku, nowe skrzydto

budynku bedzie petnito funkcje reprezentacyjng. Standard architektury musi odpowiadaé randze

miejsca, w ktérym budynek sie znajduje. Zaktada sie takie, ze budynek ten przejmie role gtéwnego

wejscia od ul. Pileckiego. W nowej czesci znajdowac sie ma takze gtéwna komunikacja pionowa wraz

z windg dla niepetnosprawnych. Nowga czes¢ budynku nalezy potfaczyé ze starg czescig w sposéb

umozliwiajacy przemieszczanie sie¢ oséb niepetnosprawnych. Budynek bedzie 4-kondygnacyjny,

niepodpiwniczony. Do budynku nalezy zapewni¢ dostep dia oséb niepetnosprawnych. Na budynku

nalezy zaprojektowac taras z zielenig, dostepny przez klatke schodowg oraz z windy. Bryly obu

budynkéw powinny by¢ spdjne architektonicznie, w konstrukcji tradycyjnej udoskonalonej,

o nowoczesnej formie architektoniczne;j.

Zagospodarowanie terenu z uwzglednieniem zapiséw planu miejscowego m. in. w sprawie miejsc

postojowych na terenie dziatki inwestycyjnej oraz nieprzekraczalnej linii zabudowy. Projekt

zagospodarowania terenu ma uwzgledniaé¢ drogi i dojscia do budynkdw, infrastrukture techniczng

konieczng dla prawidtowego funkcjonowania projektowanych obiektéw, projekt zieleni urzadzonej,

oswietlenie zewnetrzne, w tym takze ogrodzenie z brama i furtka.

Projekt powinien uwzglednia¢ optymalne wykorzystanie istniejgcej powierzchni uzytkowej budynku,

dostgpnosé¢ dla osdb niepetnosprawnych, funkcjonalnos¢ pomieszczen, zachowanie obecnego stylu

architektonicznego.

Dostosowanie zaréwno nowopowstatego jak i remontowanego budynku do potrzeb oséb

niedowidzacych i niewidomych poprzez przewidzenie miedzy innymi systemow informacji gtosowej,

systemoéw kierunkowych - posadzek, systemdw kierunkowych dla oséb niedowidzacych, informacje

w alfabecie Braille'a, itd.
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Budynek dydaktyczny (budynek I) o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej.

Dla budynku | zaleca sie zaprojektowanie co najmniej nastepujgcych pomieszczen:

Pracownia opiekuna medycznego | pietro
Pracownia RTG parter

Pracownia masazu | pietro

Gabinet Kierownika Szkolenia

Sale wyktadowe | i Il pietro

Pracownia zawodu

Aula Nr 22 Il pietro

Pracownia zabiegow medycznych Il pietro
Pracownia zabiegdw higienicznych Il pietro
Pracownia masazu Il pietro

Korytarze, hole

Pokdj nauczycielski | pietro

Czes$¢ magazynowa — piwnice

Pralnia — piwnice

Pomieszczenie konserwatora piwnice
Wezet cieptowniczy/ wymiennikownia piwnice
Sanitariaty/ toalety/tazienki

Budynek dydaktyczno/ administracyjny (budynek ) o trzech lub czterech kondygnacjach nadziemnych.

Dla budynku Il zaleca sie zaprojektowanie co najmniej nastepujgcych pomieszczen:

Sala do ¢wiczen/fitness

Sekretariat parter/Ipietro

Pokoje administracyjne ( ksiegowos¢, pomieszczenie kasowe, kadry, Gt Ksiegowy, informatyk)
parter/ | pietro

Gabinet Dyrektora parter/I pietro

Gabinet Kierownik Gospodarczy parter

Pracownia informatyczna z serwerownig parter/| pietro

Radiowezet parter/ | pietro

Archiwum parter/ [ pietro

Szatnia parter

Pokdj socjalny - parter/I pietro

Gabinet pomocy przedmedycznej parter/l pietro

Pracownie dydaktyczne — I/ Il lub IIl pietro

Sanitariaty/ toalety/tazienki

Mozliwosci realizacji takiego programu bedgq zalezne od wyboru ostatecznej koncepcji obiektu.
Obiekt modernizowany moze ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowania go do obowigzujgcych
przepisow ppoz. np. klatka schodowa ewakuacyjna druga, czy drogi ewakuacyjne, nie pomiescié
zakladanego programu. Do ustalenia w trakcie.

- taczna powierzchnia uzytkowa ok 2 128,68 m2
- taczna powierzchnia catkowita ok 2 384,12 m2
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- Powierzchnia zabudowy ok 783,59 m2

9. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia (zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz.2072 ze zm.).

1) Rozwigzania architektoniczne zastosowane w projekcie budowlanym powinny:

— zagwarantowac realizacje podstawowych zadan obiektu - centrum ksztatcenia zawodowego
i ustawicznego, w szczegodlnosci: prowadzenie zaje¢ dydaktycznych, kurséw zawodowych,

— uwzgledni¢, jako gtéwne zatoZenie architektoniczne — funkcjonalnosé, dostepnos$é oraz
harmonijne dopasowanie obiektu do krajobrazu i istniejacego wygladu,

— zapewni¢ zeby forma remontowanego budynku stylistycznie nawigzywata do obecnej pod
wzgledem rozwiazan architektonicznych, konstrukcyjnych i materiatowych oraz detali i kolorystyki
elewacji, poszycia dachu i stolarki.

2) Rozwigzania budowlano — konstrukcyjno — materiatowe:

a) fundamenty istniejgce — zelbetowe — przewidziec izolacje przeciwwodne,

b) sciany konstrukcyjne piwnic istniejace — z cegly ceramicznej petnej — przewidzie¢ izolacje
przeciwwodne i termiczne,

c) Sciany zewnetrzne budynku istniejgce murowane z cegly ceramicznej petnej — wymienié tynki na
nowe,

d) sciany wewnetrzne nosne dziatowe — z cegly, otynkowane,

e) Scianki dziatowe - murowane — wymienic tynki - projektowane — murowane z cegly dziurawki,

f) stolarka okienna drewniana i PCV + wymiana stolarki w istniejgcych budynkach na nowa,

g) stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa i metalowa + wymiana stolarki drzwiowej w
istniejgcych budynkach na nowsg,

h} stolarka drzwiowa wewnetrzna + wymiana stolarki drzwiowa wewnetrzna na nowg w istniejgcych
budynkach,

i) stropy zelbetowe,

i) wieiba dachowa — drewniana zaimpregnowana,

k} remont wiencow istniejacych,

I) przewody wentylacyjne grawitacyjne — murowane z cegly ceramicznej petnej lub ksztattek
wentylacyjnych; przewidzie¢ przemurowanie istniejgcych komindw, wymienié tynki na kominach,

m) pokrycie dachu — z blachy trapezowej,

n) schody wewnetrzne — wg opracowania konstrukcyjnego,

o) przebudowa i dostosowanie istniejagcych budynkéw do obowiagzujacych przepiséw,

p) schody zewnetrzne — zaprojektowac z kamienia naturalnego, zaprojektowa¢ dodatkowe schody
zewnetrzne zejscia do piwnic budynku do czesci magazynowe;j,

q) izolacje przeciwwilgociowe dostosowane do warunkéw gruntowych, okreslonych na podstawie
badan geotechnicznych gruntu,

r) izolacje termiczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spetniajgce wszystkie parametry
charakterystyki energetycznej,

s) zaprojektowac dostepnosé budynku dla niepetnosprawnych w poziomie parteru, i pietra |, 11,11
Projekt powinien spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. .U. Nr 202 z 16 wrze$nia 2004
roku, poz. 2072). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo wszystkich
zaprojektowanych elementéw konstrukcyjnych oraz za ich wytrzymatosé i trwatosé.

3) Instalacje - kazda wg odrebnego projektu.
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4) Whykonczenie
a) elewacja —wykonac nowe tynkii kolorystyke ,
b) s$ciany wewnetrzne — tynk cementowo-wapienny gtadzony i malowany farbami akrylowymi,
w sanitariatach — do wysokosci 2m — glazura;

¢) posadzki:
— w piwnicy i na parterze — ptytka ceramiczna, matowa, antyposlizgowa terakotowa lub
gress,
— na pietrach |, ILIII - parkiet, ptytka ceramiczna matowa antyposlizgowa, posadzka

antyelektrostatyczna,
— w sanitariatach — ptytka ceramiczna antyposlizgowa,

d) cokot budynku — nowe tynki oraz oktadziny z kamienia naturalnego,
e) okresli¢ kolorystyke elementéw wykoriczenia wnetrz.

10. Zagospodarowanie terenu

Budynek nalezy zaprojektowac i dostosowac uwzgledniajgc potrzeby osdb niepetnosprawnych (w tym
poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich), dlatego tez w tym celu nalezy zaprojektowa¢ podjazdy oraz
rozwigzania techniczne i urzadzenia zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002r. {Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdin. zm.). Nalezy uwzgledni¢ rozwigzania zaréwno
wewnatrz jak i zewnatrz budynku. Przedsiewziecie zaktada réwniez zagospodarowanie terenu wokét
obiektu.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Budynek projektowany ZLIII $redniowysoki powinien spetnia¢ wymagania prawne w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

12.Wymagania dodatkowe dotyczace dokumentacji lub dokumentacji technicznej

Opracowane przez Wykonawce koncepcje, projekty budowlane, projekty wykonawcze, rysunki, opisy,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), harmonogramy, kosztorysy,
opracowania, inwentaryzacje lub inne dokumenty ustalajgce szczegotowy zakres rob6t budowlanych oraz
sposob ich wykonania. Przez specyfikacje techniczne nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace zbiory
wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci robot, technologii robdt, wtasciwoséci wyrobéw
budowlanych, zakresu prac dla potrzeb kosztorysowania i realizacji zadania oraz wymagania w zakresie
kontroli, wykonania badan, odbioréw, prob i rozruchu.

(dokumentacja techniczna) musi zawieraé komplet niezbednych uzgodnien, opinii, uméw, operatéw,
opracowan, projektéw, raportéw i decyzji wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe — zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. Koszty w tym zakresie ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac wszystkie niezbedne warunki techniczne i uzgodnienia.

13. Terminy wykonania przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:
— dwie wersje koncepcji architektonicznych - w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy,

— kompletna ostateczna koncepcja architektoniczna i rozwigzania techniczne oraz wizualizacje -
w terminie do 15 grudnia 2021r),
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— kompletny projekt budowlany oraz prawomocne pozwolenie na budowe i rozbiérke w terminie do
16 miesiecy od dnia podpisania umowy,

— kompletny projekt techniczny - w terminie do 16 miesigcy od dnia podpisania umowy,

— kompletny projekt wykonawczy - w terminie do 16 miesiecy od dnia podpisania umowy,

— kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robét, szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét — w terminie do 16 miesiecy od dnia podpisania umowy,

Wykonawca przedstawia dokumentacje w okreslonych powyzej terminach w celu akceptacji
proponowanych rozwigzan przez Zamawiajacego.

14. Wymagania w zakresie formy przekazanej dokumentacji
Wymagana przez Zamawiajacego dokumentacja powinna by¢ mu przekazana w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej). Przekazywane Zamawiajgcemu wersje elektroniczne dokumentacji maja byé
zapisane w formach akceptowalnych przez MS Word lub Adobe Acrobat Reader, wszystkie rysunki, formy
graficzne itp. — w plikach z rozszerzeniem, jpg, .tiff lub .pdf oraz w wersji edytowalnej (np. w programie
AutoCad), a kosztorysy i przedmiary w plikach z rozszerzeniem .ath i pdf. Dokumentacja w wersji
elektronicznej musi odpowiada¢ dokumentacji w formie papierowej. Dokumentacja nalezy przekazad
Zamawiajacemu/Inwestorowi w wersji papierowej oraz elektronicznej w ilosciach ujetych ponizej:
— koncepcja architektoniczna w dwdch wariantach wraz z analizg ekonomiczno — techniczng
w wersji papierowej — po 2 egz. kazdego wariantu+ wersja cyfrowa,
— dokumentacja projektowa budowlana w wersji papierowej — 4 egz.,
— dokumentacja projektowa techniczna w wersji papierowej — 4 egz.,
— dokumentacja projektowa wykonawcza w wersji papierowej — 4 egz.,
— dokumentacja projektowa budowlana, techniczna oraz wykonawcza w wersji elektronicznej — 2
egz.,
— kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary rob6t w wersji papierowej — po 2 egz.,
— kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robot w wersji elektronicznej edytowalnej — po 2 egz.,
— szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t w wersji papierowej — 2 egz.,
— szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét w wersji elektronicznej — 2 egz.

15. Wymagania dotyczace praw autorskich.

Wykonawca zobowigzany jest przenies¢ na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do
opracowanej dokumentacji objetej zamdwieniem na odpowiednich polach eksploatacji — zgodnie ze
szczegdtowymi wymaganiami okreslonymi wzorem umowy stanowigcym zatgcznik nr 6 do SWZ.

16. Dodatkowe wymagania i informacje.

1) W przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba, wynikajagca z wymagarn obowiazujacych przepiséw,
Wykonawca zobowigzany bedzie wtasnym staraniem i na wlasny koszt uzyskaé lub uaktualnic
opracowania/dokumenty lub dokonaé uzgodniet, badan i sprawdzen, tj: dokonaé uaktualnienia
map do celdw projektowych lub zwiekszenia ich zakresu, dokona¢ uaktualnienia lub zwiekszenia
zakresu opinii geotechnicznej, dokonaé¢ uaktualnienia lub zwiekszenia zakresu warunkdw
technicznych, jak réwniez — w razie potrzeby — uzyskaé w imieniu Zamawiajgcego odpowiednig
zmiane decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca zobowigzany jest dokonywaé ww.
czynnosci, w tym aktualizacji dokumentow i kosztorysdw inwestorskich przez okres 48 miesiecy
od daty zawarcia umowy bedacej przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia.
Zmiany (aktualizacje), o ktérych mowa powyzej, Wykonawca obowigzany jest wykonaé
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego przy
uwzglednieniu termindw wynikajacych z zachowania procedur administracyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego do opracowywanej
i przedktadanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W przypadku whniesienia zastrzezen
lub uwag przez Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia tych zastrzezen
lub uwag. Zamawiajacy wniesie ewentualne zastrzezenia lub uwagi na pismie (dopuszcza sie tez
e-mail) w terminie 14 dni od przedtozenia dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag, Wykonawca ma ocbowigzek w ciggu 14 dni
od daty zgtoszenia uwag, przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu poprawiong dokumentacje.
Zamawiajacemu bedzie przystugiwato wéwczas prawo do ustosunkowania sie do poprawionej
dokumentacji w terminie 14 dni. W przypadku braku akceptacji Zamawiajacego co do trzeciej
z kolei wersji dokumentacji, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy.

Po wykonaniu catej dokumentacji projektowej objetej niniejszym zamodwieniem Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac jej akceptacje od Zamawiajacego. Akceptacja dokumentacji przez
Zamawiajgcego nastepuje w momencie podpisania protokotu odbioru koncowego -
dokumentacja, w terminie 14 dni od dnia przedtoienia mu petnej dokumentacji przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy ma prawo wegladu do procesu projektowania i opracowan projektowych na kazdym
etapie i na kazde zadanie.

Wszystkie narady i koordynacje projektowe Zamawiajgcego z Wykonawcg muszg sie odbywac
w siedzibie Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na taka narade lub koordynacje
w innym miejscu lub w formie zdalnej. O naradach i koordynacjach organizowanych przez
Wykonawce jest on zobowigzany informowa¢ Zamawiajgcego co najmniej na 3 dni wczesniej,
chyba Ze wystapi sprawa niecierpigca zwloki. Wykonawca jest zobowigzany bra¢ udziat we
wszystkich spotkaniach projektowych i koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest systematycznie (nie rzadziej niz raz na 2 tygodnie oraz kazdorazowo
na wniosek Zamawiajgcego) informowaé¢ Zamawiajacego o aktualnym stanie prac i postepach
w nich.

Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiatéw, urzadzen i rozwigzan
musi by¢ wykonana zgodnie z Ustawa, w szczegdlnosci nie moze zawiera¢ wskazania znakéow
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub szczegolnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektdrych wykonawcow lub produktow, chyba ze jest
to uzasadnione specyfika danej sytuacji, a niemozliwe jest dokonanie opisu za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen (wskazaniu takiemu towarzyszy¢ musi wtedy okreslenie ,lub
réwnowazny" wraz z doprecyzowaniem zakresu dopuszczalnej réwnowaznosci). W przypadku
bezzasadnego postugiwania sie w dokumentacji projektowej nazwami wtasnymi Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ w tym finansowa zwigzang z natozeniem kar itp. do wysokosci
faktycznie poniesionych szkéd przez Zamawiajgcego.

Uwzglednione w dokumentacji projektowej materiaty, urzadzenia i rozwigzania muszg spetniac
wszelkie wymogi techniczne i odpowiada¢ co najmniej bezwzglednie obowigzujagcym normom, jak
réwniez posiada¢ wymagane aprobaty i wymagane certyfikaty zgodne z obowigzujacymi

10) przepisami prawa.
11) Dokumentacja wykonana przez Wykonawce w ramach przedmiotu zaméwienia bedzie stuzyé

w szczegdlnosci do uzyskania pozwolenia na budowe i do sporzadzenia opisu przedmiotu
zamodwienia w przetargu na roboty budowlane w oparciu o Ustawe. Na jej podstawie realizowane
bedg roboty budowlane dotyczace inwestycji. Tym samym zrealizowany przez Wykonawce
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przedmiot zamdwienia musi zawiera¢ wszystkie elementy umozliwiajace zlecenie i realizacje
budowy inwestycji w trybie Ustawy bez koniecznosci wykonywania przez Zamawiajgcego
dodatkowych opracowan lub projektéw.

12) Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ zaméwienie na kazdym etapie w taki sposdb, aby
gwarantowato to zgodnos¢ z przepisami prawa, zasadami sztuki oraz zachowanie bezpieczernstwa.

13) Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres realizacji zamdéwienia optacone
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng min. 400 000,00 zt brutto (stownie: czterysta
tysiecy).

14) Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Zamawiajacemu gwarancji na wykonang dokumentacje.
Zamawiajacy wymaga udzielenie gwarancji na okres minimum 24 miesiecy, liczac od daty odbioru
przez Zamawiajgcego dokumentacji sktadajacej sie na przedmiot zamaéwienia i skoriczy sie zgodnie
z okresem wskazanym przez Wykonawce w formularzu ofertowym, lecz nie pézniej niz 5 lat od
podpisania protokotu odbioru kocowego — dokumentacja.

15) Dodatkowe warunki co do realizacji przedmiotu zamdwienia i obowigzkéw Wykonawcy zawarte
zostaty we wzorze umowy stanowigcym zatacznik nr 6 do SWZ.

17. Oznaczenie przedmiotu zamoéwienia wedtug Wspadlnego Stownika Zamdwien (CPV):

- 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
- 71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych,

- 71248000-8 Nadzdr nad projektem i dokumentacja,

- 71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe,

- 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego,

- 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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